KONFIGURACJA - SZYBKI START

123456 - HASEO FABRYCZNE. ZMIEN HASEO NA SWOJE ABY ZAPEWNIC MAKSYMALNE BEZPIECZENSTWO DOSTEPU !
WYSLIJ SMS NA NUMER KARTY SIM ZAINSTALOWANEJ W TRACKERZE:

123456begin - aby zresetowac wszystkie ustawienia urzgdzenia

123456password 654321 - aby zmieni¢ hasto fabryczne na nowe , np. 654321

123456admin XXXXXXXXX - aby doda¢ numer na ktory tracker bedzie odpowiadat (do 5 numerdw)

123456time zone +18 - aby zmieni¢ strefe czasowa na POLSKA

123456shake 5 - aby aktywowac funkcje alarmu wibracyjnego z czutoscia 5 (od 1 do 10, wartos¢ 0 wytacza funkcje)
123456move 300 - aby aktywowac funkcje alarmu przemieszczenia o 300m (wartos¢ 0 wylacza funkcje)
123456speed 030 - aby aktywowac funkcje przekroczenia predkosci 30km/h (wartos¢ 0 wytacza funkcje)
123456smslink - aby zmieni¢ sposéb raportéw urzadzenia z lokalizacji na gotowe linki do www.maps.google.com
123456version - aby sprawdzi¢ wersje urzgdzenia

123456status - aby sprawdzi¢ stan urzadzenia

ABY W DOWOLNYM MOMENCIE TAK USTAWIONEGO TRACKERA ODPYTAC GO Z POZYCJI W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE, »
PO PROSTU ZADZWON NA JEGO NUMER - URZADZENIE ODRZUC| POLACZENIE | ODESLE SWOJA LOKALIZACJE, PREDKOSC,
DATE, CZAS, STAN BATERII, SYGNAL SIECI GSM, WEASNY IMEI ITP.
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