Kalibracja opryskiwacza

Pamigtaj — przestrzegaj zapisow etykiety-instrukcji stosowania $rodka ochrony roslin.
Preparat, ktéry zwalcza owady, grzyby, chwasty, bakterie i inne mikroorganizmy moze
by¢ réwniez szkodliwy dla cztowieka, dlatego odziez ochronng i $rodki ochrony indy-
widualnej nalezy stosowa¢ do czasu wykonania ostatniej operacji z uzyciem preparatu.
Kalibracja opryskiwacza polega na ustaleniu jego parametréw roboczych (rodzaj roz-
pylaczy, ciénienie i predko$é robocza), ktére zapewnig rownomierne naniesienie zalec-

anej dawki preparatu na roéliny lub glebe z uwzglednieniem cech roélin jak réwniez
warunk6w wykonania zabiegu. Opryskiwacz powinien by¢ poddany okresowej obow-
igzkowej (co 3 lata) inspekcji przez uprawnione jednostki. Kalibracja moze by¢ prze-

prowadzona samodzielnie przez uzytkownika opryskiwacza.

Do wykonywania zabiegéw ochrony roélin nalezy stosowa¢ sprzet posiadajacy znak
CE i spehiajgcy wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN) a takze
przepiséw krajowych. Przy zakupie opryskiwacza nalezy zwroci¢ uwage czy posiada
on znak CE, deklaracj¢ zgodnosci, a takze czy instrukcja uzytkowania jest w jezyku
polskim.

Sprzet do wykonywania opryskow powinien by¢ kalibrowany zawsze na poczatku
sezonu a takze kazdorazowo po:

s postoju diuzszym niz 4 miesigce,

+ wymianie: rozpylaczy, manometru, zaworu sterujacego, kot napgdowych ciaggnika,
L zamianie ciggnika na inny niz pracowat przy opryskach,

L naprawie ukladu cieczowego,

wykonaniu zabiegu na powierzchni wigkszej niz 100-150ha.

Dla bezpieczefistwa wszystkie czynnosci zwigzane z kalibracja i przegladami sprzgtu
do wykonywania ochrony nalezy wykonywa¢ z uzyciem czystej wody w oddaleniu od
miejsc wrazliwych na skazenie wody, a szczegolnie z dala od studni, Zzrodel, ciekow
wodnych i kanatéw melioracyjnych.

Przeprowadzajac kalibracj¢ nalezy przede wszystkim:
. dobra¢ dawke cieczy odpowiednio do rodzaju i wielkosci roslin oraz techniki
opryskiwania,
. dobraé rozpylacze odpowiednio do rodzaju upraw, charakteru zabiegu techniki
opryskiwania i warunkéw pogodowych,

Do obliczenia potrzebne;j ilosci $.0.r. i objgtosci wody niezbedne sa:
*  zalecenia etykiety — instrukcji stosowania preparatu z uwzglgdnieniem chronionej
uprawy, rodzaju $.o.r. a takze warunkéw pogodowych,
. areal- powierzchnia, na ktérej ma by¢ zastosowany oprysk,
. wyniki kalibracji.

Dokladnie przeprowadzona regulacja opryskiwacza jest warunkiem dobrze wykonane-
go zabiegu i zminimalizowaniu emisji srodkéw ochrony roslin do srodowiska. Gwa-
rantuje réwniez catkowite wykorzystanie przygotowanej cieczy roboczej i pozwala
unikngé nadwyzek cieczy po zabiegu.

-Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roslin (Dz.U. z 2008 r. nr 133.849

-Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 1998 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obshidze ciggnikéw, maszyn i urzadzen
technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 12, poz. 51)
-Europejska norma —EN 13790 -1, -2
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Kalibracja- Lista kontrolna BHP -sprawdz czy sprzet jest sprawny i gotowy do wyko-

nania zabiegu ochrony roslin
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przeprowadzasz kalibracje opryskiwacza?
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UWAGA.: Jeéli odpowiedz na ktérekolwiek pytanie brzmi ,NIE”, nalezy dazy¢ do
zmiany istniejacego stanu i poprawi¢ bezpieczenstwo, moga w tym pomoc powyzsze
porady.
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